Numele si prenumele verificatorului atestat:
Ing. Zaharia Constantin

Adresa, telefon: Botosani, Calea National 101
0745026686

REFERAT PRIVIND VERIFICAREA DE PROIECTE LA EXIGENTA Af
Nr/f /18.02.2022

PROIECT: MODERNIZARE STRADA INDEPENDENTEI, INTRE VADUL GHEETULUI SI

VADUL RIZERIEI

FAZA: STUDIU GEOTEHNIC (SG)

PROIECTANT DE SPECIALITATE: NORDIC VISION SRL
BENEFICIAR: MUNICIPIUL BRAILA

AMPLASAMENT: MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA

Data prezentarii la verificare: 18.02.2022
Data eliberarii proiectului: 18.02.2022

2.CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTIILOR

Studiul geotehnic prezentat urmareste identificarea stratigrafica si caracteristicile geotehnice si
fizice, mecanice ale stratelor pe zona activa, prezentat referiri la structura geologica si stratificatia
de suprafata a terenului, hidrologia si seismicitatea zonei.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise:
- referat geotehnic:
- geologia;
- stratificatia;
- concluzii;
Piese desenate:
- plan incadrare in zona;
- plan cu amplasarea a forajelor geotehnice;
- fise de foraj.

CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

Studiul geotehnic este intocmit in conditiile respectarii cerintelor de proiectare, in conformitate cu
NP074/2014, conform cerintei Af in vigoare si contine date necesare pentru faza preliminara a
proiectului.

Se vor respecta indicatiile studiului geotehnic.
Se avizeaza favorabil pentru faza - STUDIU GEOTEHNIC |

Am primit
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1. DATE GENERALE

DENUMIREA S| AMPLASAREA LUCRARII: MODERNIZARE STRADA INDEPENDENTEI,
INTRE VADUL GHECETULUI SI VADUL RIZERIEI

Amplasamentul studiat este situat in muncipiul Bréila, judetul Braila.
Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Braila este situatd in subunitatea

geomorfologica Terasa Brailei.
PROIECTANT DE SPECIALITATE PENTRU STUDIU GEOTEHNIC - NORDIC VISION SRL

IASI
NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA

INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE;

medie (DPM);
- NORDIC VISIONS SRL IASI - elaborare studiu;

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLAS#
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2.1. TECTONICA SI SEISMICA ZONEJ. ¢

e Conform prevederilor normativului P.100-2013, amplasamentul se incadreaza la

urmatoarele categori:
- acceleratia terenului ...........coevveiiiiecceecee e, ag=0,30;

= pEHeRIa-de 8B oumnemimnanamern s Tc=0,7 sec;
regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara Msk.

2.2. CARACTERIZAREA GEOLOGICA A ZONEI

Terasa Brailei prezinta la suprafata depozite loessoide Cuaternare (Halocen superior) care
includ depozite loessoide ale terasei joase, acumulari aluvionare ale luncilor si nisipuri eoliene din

regiune.
Roca de baza este constituitd dintr-un facies argilos, marnos, nisipos, de regula sub adancimea de

20 m.

2.3. CARACTERIZAREA HIDROLOGICA $1 HIDROGEOLOGICA
A ZONEI

Din punct de vedere hidrogeologic zona doua strate purtatoare de apa:
-stratul acvifer freatic, cantonat in nispurile de la baza leossurilor;
Stratul acvifer de adancime medie, ascensional, identificat in nisipurile si pietrisurile in ferioare,
separate de orizontul freatic superior, printr un orizont argilos impermeabil.
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2.6. DATE GEOTEHNICE

Amplasamentele stuiate situate in municipiul Braila au fost cercetate printr-o incercare de
penetrare dinamica (DP1) si 1 foraj geotehnic (F1) si 2 catore efectuate in sistemul rutier existent,
localizate in teren conform cu planul de situatie anexat (anexa grafica nr. 1).

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza

prevederilor continute in:

- NP 074-2014 - ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructji’;

- NP 125-2010 — ,Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire"

- SREN 1997-1 — ,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationald”;

- SR EN 1997-2 - ,Eurocode 7 - Investigarea si cercetarea terenulu’;

- EN ISO 14688-1,2 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Principii pentru clasificare”;

- STAS 1243-88 - Clasificare si identificarea pamanturilor.

- EN ISO 22476-2 - Cercetari si incercari de teren. Incercarea de penetrare dinamica.

Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:

- consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici aferenti
intocmiti la studiile geotehnice aferente din zona si vecinatati cat si din executia
forajelor realizate pentru verificarea stratificatiei pe zona activa a fundatiilor in
amplasamentul analizat;

- stabilirea naturii de baza si a materialelor care vor alcatui corpul terasamentelor;

- stabilirea zonei dificile (pamanturi sensibile la umezire, lucrari amplasate pe versanti);

- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si
stabilitatea terenului de baza;

- identificarea tipului starii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare;

- stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;

- incadrarea terenurilor naturale in clasele prevazute de normele de deviz pentru lucrari
de sapaturi si terasamente.

2.7.ISTORICUL AMPLASAMENTULUI SI SITUATIA ACTUALA

Amplasamentele studiate sunt situate in municipiul Braila, judetul Braila si sunt incadrate
intr-o zona cu stabilitatea locala asigurata.

2.8.CONDITII REFERITOARE LA VECINATATILE LUCRARII

Amplasamentele sunt situate intr-o zona dens populata cu imobile de locuit individuale -
case.



2.9. INCADRAREA OBIECTIVULUI iN “ZONE DE RISC”

e estimarea potentialului si probabilitatii de producere a alunecarilor de teren:

CRITERIU PROBABILITATEA
LITOLOGIC - MEDIE
GEOMORFOLOGICA - REDUS
STRUCTURAL - MEDIE
HIDROLOGIC SI CLIMATIC - MEDIE
HIDROGEOLOGIC - REDUSA
SEISMIC - MARE

SILVIC - MEDIE
ANTROPOGEN - PRACTIC ZERO

Concluzia: Potential de alunecare redus, probabilitatea de producere a alunecarilor de teren,
redusa.

3) PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Pentru determinarea stratului de fundare al obiectivului propus, si studierea stratificatjei
nivelului apei subterane au fost efectuate 2 puncte de investigatie: 1 foraj geotehnic (preluate dintr-
o documentatie anterioara, a carui amplasament se afla intr-o zona apropiata) si 1 incercqre de
penetrare dinamica medie, masuratori conform legislatiei in vigoare, cu aparatura adecvata si cu
indici de precizie determinati.

In urma cartarilor s-a stabilit urmatoarea succesiune de strate:
beton/ umplutura de balast cu pamant cu resturi de asfalt;
praf argilos loessoid, plastic vartos;

3.1. METODELE, UTILAJELE SI APARATURA FOLOSITA

Pentru determinarea stratului de fundare, studierea stratificatiei si nivelului apei subterane au
fost efectuate:
- incercari de penetrare dinamica (DP) cu penetrometrul dinamic PAGANI DPM 20-30
(echipament conform standardului EN ISO 22476-2), cu ajutorul caruia s-au obtinut date ,in situ”;
Pentru recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au aplica prescriptile SR EN 1997 -
2:2008 EUROCODE 7. Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritatii lor
pe parcursul transportului si depozitarii lor.
- pentru recoltarea probelor din sistemul rutier existent s-a folosit masina de carotat cu racire
apa, 2500w DEDRA.
Pozitia prospectiunilor este reprezentatd in planul de situatie anexat iar rezultatele
determinarilor in situ si de laborator, sunt centralizate pe figele de foraj/ incercare penetrare
dinamica.



3.2. DATELE CALENDARISTICE

Faza de teren a studiul geotehnic si faza de elaborare a studiului geotehnic au fost
efectuate in luna februarie 2022.

3.3. STRATIFICATIA PUSA iN EVIDENTA

Adanc. | NPDM | Rd Tip Clay |Greutate Greutate| Tensiun |Coeficie| NSP | Descriere
strat (Kg/cm? Fraction | volumic | volumic é nt de T
(m) ) (%) a a efectiva |corelatie
(t/m?) |saturatd |(Kg/cm?| cu Nspt
(Ym’) )

0.20 27.5| 103.88| Necoezi 0 2.01 1.99 0.03 0.76 21.04, umplutura

v de balast

2| 11.61 42.2| Coeziv 0 1.94 2.13 0.22 0.78| 9.09| praf argilos

3.4. NIVELUL APEI SUBTERANE

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele executate.

3.5. CONDITII SPECIFICE AMPLASAMENTULUI

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” — CR 1-1-3-
2012 amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Sox= 2,5 kN/m2 cu un IMR = 50 ani din
punct de vedere al calcului greutatii stratului de zapada.

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor’ — CR 1-1-4-
2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referintd a vantului, mediatd pe 10 min. la
10 m indltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de g = 0,6 kPa.

Conform STAS 6054 - 77 adancimea de inghef este 1.00 + 1.10 cm.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se refera la conditiile de fundare de pe amplasamentul analizat,
situat in municipiul Braila, judetul Bréila.

4.1.STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE

Conform normativului NPQO74/2014, lucrarea proiectatda se incadreaza in categoria
geotehnica 1, avand risc geotehnic redus (8 puncte).




Stabilirea categoriei geotehnice, conform Normativului NP 074-2014, s-a facut astfel:

Conditii de teren Terenuri medii 3p
Apa subterana Fara epuizmente 1p
Clasificarea constructiei

dupa categoria de importanta Scazuta 2p
Vecinatati Risc inexistent 1p
Acceleratia terenului ag = 0,15 1p
Total 8p

4.2. STABILITATEA GENERALA A ZONEI

Amplasamentul analizat are stabilitatea locala asigurata si nu este inundabil.

4.3. ANALIZA S| INTERPRETAREA DATELOR

- amplasamentul studiat avea la data intocmirii prezentei documentatii, stabilitatea locala
asigurata, nefiind supus inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatji;

- terenul de fundare (patul sistemului rutier) este alcatuita din depozite din constitutia
formatiunii acoperitoare si apartinand domeniul granulometric P4 (praf argilos);

- pentru conservarea caracteristilor geotehnice, sunt necesare lucrari de sapare, decolmatare
si recalibrare a santurilor/canalelor existente si de respectiv impermeabilizare a acestora;

- SISTEM RUTIER EXISTENT: - beton cu grosimea de 17-18 cm;
- umplutura de balast cu grosimea de 10-15 cm;




- pentru conservarea caracteristilor geotehnice, sunt necesare lucrari de sapare, decolmatare
si recalibrare a santurilor existente si de respectivimpermeabilizare a acestora;

- portanta stratului de fundare, cu respectarea adancimilor minime mentionate mai sus, fara
masuri de imbunatatire a calitati pamanturilor, stabilite conform STAS 3300/2-85 se considera

pentru:

cota de fundare
Pconv
(m)
-1.20 200

Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pamanturile in care se vor executa sapaturi, se
incadreaza in urmatoarele categorii de teren:

- umplutura de balast, teren tare, categoria lll-a.
- praf argilos, teren mijlociu, categoria Il-a.

La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul

9/N/15.03.1993.
Inceperea activitdtilor se va face numai dupd obtinerea tuturor acordurilor privind

disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.

Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situatji:
- in cazul aparitiei un

- dupa executa

- lafazele detert




INTOCMIT

Ing. Ciobica M.

APEPENDENTEL INTRE VADUL GHICETULUI PROIECT
SI VADUL RIZERIEI 15/2022

MUNICIPIUL BRAILA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
CU LUCRARILE GEOTEHNICE EXECUTATE




NORDIC VISION

INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA Nr.1
Instrument folosit.., DMP 3020 PAGANI

Client: MUNICIPIUL BRAILA
Descriere : MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE DIN CARTIERUL ZONA GARII
Locatie: MUNICIPIUL BRAILA, JUD.BRAILA

Numar de lovitui penetrare varf Rpd (Kg/cm2) Interpretare statigrafica

0 5 1015 20 2530 35 40 4550 0O 56 112 168 224 28.0
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INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA

Client: MUNICIPIUL BRAILA 1
~ Descriere : MODERNIZAREA SPATIILOR

i PUBLICE DIN CARTIERUL ZONA GARII
Locatie: MUNICIPIUL BRAILA, JUD.BRAILA

Caractenstlcl tehnice instrumente Sonda: DMP 3020 PAGANI

Referinti norma

Greutate masa pentru lovituri

indltime cadere liberd
Greutate sistem de lovire
Diametru varf con
Suprafati cu bazi ascutita
Lungimea prajinilor
Greutate prdjini pe metru
Lungime prima prdjina
Penetrare la varf

Numdr de lovituri pe varf
Camasuire/noroi bentonitic
Unghi varf de con

DIN 4094

30Kg
0.20m
15.25Kg
35.68 mm
10 cm?
I m
2.4 Kg/m
0.80 m
0.10 m
N(10)
Nu
60 °




GEOSTRU: EZ2VX-UZR48-G7HDV-M55YS

INCERCARI DE PENERTOMETRIE DINAMICE CONTINUE
(DYNAMIC PROBING)
DPSH — DPM (... scpt _etc.)

Note ilustrative - Diverse tipologii de penetrometre dinamice
Incercarea de penetrometrie dinamica constd in introducerea in teren a unui varf conic (inaintari progresive 8)
masurand numarul de lovituri N necesar.
Incercarile de Penetrometrie Dinamice sunt foarte raspandite si utilizate de catre geologi si geotehnisti, datorita
simplittii de executie, economiei si rapiditatii de executie.
Elaborarea lor, interpretarea si vizualizarea graficd di posibilitatea “catalogérii si parametrizarii” solului cu
ajutorul unei imagini continue, care permite o comparatie intre consistenfa diverselor nivele traversate sio
corelatie directa cu sondajele geognostice pentru caracterizarea statigrafica.
Sonda penetrometricd permite de asemenea recunoasterea destul de precisd a grosimii paturilor din substrat,
cota eventualelor nivele freatice, suprafete de rupturd in taluzuri §i consistenfa generald a terenului.
Utilizarea datele, deduse din corelagiile indirecte si facand referire la diversi autori, trebuie oricum s fie taratatd
cu spirit critic si, dacd este posibil, dupa teste geologice pe teren.
Elemente caracteristice ale penetrometrului dinamic sunt urmaétoarele:

- greutate ciocan M;

- indlfime libera cadere H;

- vérf conic: diametru baza con D, suprafata bazei A (unghi de deschidere a);

- avansare (penetrare) 8;

- prezenta/absenta cdmasuirii externe (noroi bentonitic).

In ceea ce priveste clasificarea ISSMFE (1988) diverselor tipuri de penetrometre dinamice (vezi tabelul de mai
jos) avem de-a face cu o sbdiviziune in patru clase (pe baza greutitii M a ciocanului) :

- tip USOR (DPL);

- tip MEDIU (DPM);

- tip GREU (DPH);

- tip SUPERGREU (DPSH);

Clasificarea ISSMFE a penetrometrelo dinamice:

Tip Acronime Greutate ciocan M Adéancime maximi proba
(kg) (m)
Usor DPL (Usor) M<10 8
Mediu DPM (Mediu) 10 <M <40 20-25
Greu DPH (Greu) 40 <M <60 25




GEOSTRU: EZ2VX-UZR48-G7HDV-M55YS

‘ Super-greu(Super Heavy) | DPSH i M =60 J 25 |
penetrometre utilizate in Italia

In Italia sunt utilizate urmétoarele tipuri de penetrometre dinamice (care insd nu au intrat in satndardul

ISSMFE):

- DINAMIC USOR ITALIAN (DL-30) (MEDIU conform clasificirii ISSMFE)

ciocan M = 30 kg, inalfime de cddere H=0.20 m, penetrare & = 10 cm, varf conic

(0=60-90°), diametru D 35.7 mm, suprafata laterald a conului A=10 cm” camasuire /noroi bentonitic:
prevazut;

- DINAMIC USOR ITALIAN (DL-20) (MEDIU conform clasificirii ISSMFE)

ciocan M = 20 kg, Inaltime de cadere H=0.20 m, penetrare 8 =10 cm, vérf conic

(o= 60-90°), diametru D 35.7 mm, suprafafa laterald a conului A=10 cm® cadmdisuire /noroi bentonitic:
previzut;

- DINAMIC GREU ITALIAN (SUPERGREU conform clasificarii ISSMFE)

ciocan M = 73 kg, iniltime de cddere H=0.75 m, penetrare 6=30 cm, vérf conic (c = 60°),

diametru D = 50.8 mm, suprafata laterald a conului A=20.27 cm” camasuire: prevazutd in functie de
indicatii precise;

- DINAMIC SUPERGREU (Tip EMILIA)
ciocan M=63.5 kg, inil{ime de cddere H=0.75 m, penetrare $=20-30 cm, varf conic (o =

60°-90°) diametru D = 50.5 mm, suprafata laterald a conului A = 20 cm’, camasuire /noroi bentonitic:
prevazut.

Corelatie cu Nspt

Desi incercarea de penetrometrie standard (SPT) repreintd azi unul dintre mijloacele cele mai raspandite si
economice pentru obtinerea de informatii din subteran, marea parte a corelatiilor existente privesc numarul de
lovituri Nspt obtinut cu ajutorul incercarii, este necesard raportarea numdrului de lovituri al unei incercari
dinamice cu Nspt. Transformarea este data de:

NSPT=8,-N

Unde:
[

- £
Ospr

in care Q reprezintd energia specifica pentru lovitura si Qspt reprezinta energia care se referd la incercarea SPT.
Energia specifica pentru loviturd se calculeazi in acest mod:

M2.H

0= 5. (M)

in care



GEOSTRU: EZ2VX-UZR48-G7THDV-M55YS

M greutate ciocan.

M’ greutate prajini.

H inaltime cédere.

A suprafata laterald a conului.
) intervalul de penetrare.

Evaluarea rezistentei dinamice a conului Rpd
Formula Olandeza

M%.H M%2.H.N

Bpd = [4e(M+P) [4-6-(M+P)

Rpd resistenta dinamica a conului (arie A).

e penetrare medie pe loviturd (pas instrument impdrtit la numér lovituri) (8/ N).
M greutatea ciocanului (indltimea de cddere H).

P greutate totald prajini si sistem de lovire/batere.

Calculul (N 1)g0

(N1)g0 este numarul de lovituri normalizat definit ca:

Ny)en = CN-N60 con CN =./(Pa’c,,) CN<1.7 Pa=10132kPa (Liao e Whitman 1986)
1/60 vo

Neo = Nspr - (ER/60)-Cs - C; - Cy

ER/60: Randament sistem de foraj normalizat la 60%.

Cq: Parametru functie de tub foraj (1.2 daca lipseste).
Cq: Functie de diametrul forajului (1 daca este cuprins intre 65-115mm).
C: Parametru de corectie functie de lungimea préjinilor.

Metodologie de Prelucrare

Prelucrarile au fost efectuate printr-un program de de calcul automat Dynamic Probing produs de GeoStru
Software.

Programul calculeaza raportul energiilor transmise (coeficientul de corelatie cu SPT) prin elaborérile propuse de
citre Pasqualini (1983) - Meyerhof (1956) - Desai (1968) - Borowczyk-Frankowsky (1981).

Permite de asemenea utilizarea datelor obtinute din efectuarea incercarilor de penetrometrie pentru extrapolarea
informatiilor geotehnice si geologice utile.

O vasta experintd dobanditd, iImpreund cu buna interpretare si corelare, permit obtinerea datelor utile pentru

proiectare, de multe ori date mai fiabile decat din alte surse bibliografice, aspra litologiilor precum si date

- 4-



GEOSTRU: EZ2VX-UZR48-G7THDV-M55YS

geotehnice determinate asupra verticalelor litologice din putine incercari de laborator realizate ca si reprezentare
generald a unei verticale eterogene neuniforma si/sau complexa.
In particular se obtin informatii privind :

- conturul vertical si orizontal al intervalelor stratigrafice;

- caracterizarea litologica a unitatilor stratigrafice;

- parametrii geotehnici sugerati de diversi autori in functie de valorile numarului de lovituri si de

rezistenta pe con.

Evaluare statistici si corelatii

Prelucrarea Statistica
Permite prelucrarea statistica a datelor numerice din Dynamic Probing, utiliznd in calcul valori reprezentative

ale stratului, considerind o valoare inferioard sau superiard mediei aritmetice a stratului (valoare des utilizatd);

valorile ce se pot introduce sunt :

Media
Media aritmetica a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

Media minimad
Valoarea statistic inferioard mediei aritmetice a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

Maxim
Valoarea maxima a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

Minim
Valoarea minima a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

Deviatia standard medie
Deviatie standard medie a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

Media deviatd
Valoarea staisticd a mediei deviate a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

Media (+) deviatie
Media + deviatia (valoarea statistica) a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

Media (-) deviatie
Media - deviatia (valoarea statisticd) a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

Distribtie normala R.C.
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Valoarea lui Nspt,k este calculatd pe baza unei distributii normale sau gausiene, fixand o probabilitate de
a nu depasii de 5%, conform relatiei de mai jos:

Nspt,, = Nspt, .4, ~1.645 (0., )

unde o Nspt este deviatia standard a lui Nspt

Distribtie normald R.N.C.
Valoarea lui Nspt,k este calculatd pe baza unei distributii normale sau gausiene, fixand o probabilitate de

a nu depasii de 5%, tratind valorile medii ale lui Nspt distribuite normal:

Nspt,, = Nsptpego—1.645- (04, )/

unde n este numarul de citiri.

Presiunea admisibila

Presiunea admisibild specifica pe interstrat (cu sau fara efect de reducere a energiei pentru miscarea laterali a
prdjinilor) calculatd dupd cunoscutele elabordri propuse de Herminier, aplicdnd un coeficient de siguranta (in
general = 20-22) care corespunde unui coeficient de siguranta standard pentru fundatii egal cu 4, cu o geometrie

standard cu latime egald cu 1 m si adancime d = 1m.

Corelatii geotehnice terenuri necoezive

Lichefiere

Permite calculul potentialului de lichefiere al solurilor (in principal nisipoase) utilizind date Nspt.
Prin relafia lui SHI-MING (1982), aplicabild pentru terenuri nisipoase, lichefierea este posibild numai

dacd Nspt-ul startului avut in vedere este inferior Nspt- ului critic conform prelucrérii lui SHI-MING.

Corelatie Nspt in prezenta pdnzei freatice

Nspt corretto =15+0.5-(Nspt —15)

Nspt_este valoarea medie in strat

Corelatia este aplicatd in prezenta panzei featice daca numarul de lovituri este mai mare de 15 (corectia

este realizatd dacd panza freatid se regaseste in intreg stratul).
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Unghi de forfecare

Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956) - corelatie validd pentru terenuri solide la addncime < 5
m; corelatia validd pentru nisipuri si pietrisuri reprezintd valori medii. Corelatie istorica foarte
utilizata, valabild pentru addncime < 5 m pentru terenuri uscate §i < 8 m pentru terenuri cu strat freatic
(tensiuni < 8-10 t/mp).

Meyerhof (1956) - Corelaie valabila pentru terenuri argiloase si argilose-mirnoase fisurate,
terenuri moi si paturi detritice (din modificarea experimentala a datelor).

Sowers (1961) - Unghi de frecare in grade valid pentru nisipuri in general (cond. optime pentru
addncime < 4 m pentru terenuri uscate si < 7 m pentru terenuri cu strat freatic ¢ >5 t/mp).

De Mello - Corelatie valabild pentru terenuri predominant nisipose si nisipoase-pietroase (din
modificarea experimentald a datelor) cu unghiul de frecare < 38° .

Malcev (1964) - Unghiul de frecare in grade valabil pentru nisipuri in general (cond. optime pentru
adancime > 2 m §i pentru valorile unghiului de frecare < 38°).

Schmertmann (1977) - Unghiul de frecare in grade pentru diversele tipuri litologice (valori maxime).
N.B. valori de obicei prea optimiste, deduse din corelatiile indirecte din Dr (%).

Shioi-Fukuni (1982) (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) - Unghi de frecare in grade valabil pentru
nisipuri - nisipuri fine sau prafoase si prafuri (cond. optime pentru addncimea incercarii > 8 m
terenuri uscate i > 15 m pentru terenuri cu strat freatic) o>15 t/mp.

Shioi-Fukuni  (1982) (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) - Unghi de frecare
(grade) valabil pentru nisipuri medii, grosiere si cu pietris.

Owasaki & Iwasaki - Unghi de frecare in grade valabil pentru nisipuri - nisipuri medii, grosiere si cu
pietris (cond. optime pentru adancimea > 8§ m pentru terenuri uscate si > 15 m pentru terenuri cu strat
freatic) ¢ >15 t/mp.

Meyerhof (1965) — Corelatie valabild pentru terenuri nisipoase cu % de praf < 5% cu o adancime < 5
m si cu % de praf> 5% cu o addncime <3 m.

Mitchell si Katti (1965) — Corelatie valida pentru nisipuri si pietrisuri.

Densitatea relativAd (%)

Gibbs & Holtz (1957) - corelatie valabila pentru orice presiune efectivd, pentru pietris Dr este

supraestimat, iar pentru prafuri subestimat.
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Skempton (1986) - elaborare valabila pentru prafuri si nisipuri si nisipuri fine piani la grosiere NC

pentru orice presiune efectiva, pentru pietrigsuri de valoarea Dr % este supraestimat, pentru prafuri este

subestimat.
Schultze & Menzenbach (1961) - pentru nisipuri fine si cu pietris NC ,metoda valabild pentru orice

valoare de presiune efectiva in depozitele NC, pentru pietrisuri valoarea Iui Dr % este supraestimata,

pentru prafuri este subestimata.

Modulul lui Young [Evy (Kg/cmp)]

Terzaghi - elaborare validd pentru nisip curatsi pentru nisip cu pietris fard sd ludm in
considerare presiunea efectiva.

Schmertmann (1978) - elaborare valabila pentru diferite tipuri litologice.

Schultze-Menzenbach - elaborare valabila pentru diferite tipuri litologice.

D'Appollonia si altii (1970) - corelatie valida pentru nisip, nisip SC, nisip NC si pietris.

Bowles (1982) - corelatie valida pentru nisip argilos, nisip prafos, nisip mediu, nisip, praf nisipos si

pietris.

Modul Edometric (Mo (Eed) (Kg/cmp))

Begemann (1974) - elaborarea densitatii rezultata din incercari in Grecia corelatie valida pentru praf
cu nisip, nisip si pietris.

Buismann-Sanglerat - corelatie valabild pentru nisip si nisip argilos

Farrent (1963) - corelatie valabild pentru nisip, nisip cu pietris (din modificarea experimentala a
datelor).

Menzenbach si Malcev - corelatie valida pentru nisipuri fine, nisipuri cu pietris, nisip si pietris.

Stare de consistenti

Clasificarea A.G.L (1977)

Greutatea Volumica (t/mc)

Meyerhof si altii, valida pentru nisipuri, pietrisuri, praf, praf nisipos.

Greutate Volumicd Saturatd

Terzaghi-Peck (1948-1967)
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Modulul lui poisson

e (lasificare A.G.I.

Potential de lichefiere (Stress Ratio)
e Seed-Idriss (1978-1981) - Aceasta corelatie este validd numai pentru nisipuri, pietris si prafuri
nisipoase, reprezintd raportul dintre efortul dinamic mediu si tensiunea verticala de consolidare pentru
calcularea potentialului de lichefiere a nisipurilor si terenurilor nisipoase-cu pietris prin intermediul

graficelor autorilor.

Viteza undelor de forfecare Vs (m/s)

e Aceasta corelatie este valida numai pentru terenuri necoezive nisipoase si pietroase.

Modul dinamic de deformatie (G)
e Ohsaki & Iwasaki - elaborare valabila pentru nisipuri plastice si nisipuri curate.
o Robertson si Campanella (1983)si Imai & Tonouchi (1982) - elaborare valida mai ales pentru

nisipuri si pentru tensiuni litostatice care se incadreaza intre 0,5 - 4,0 kg/cmp.

Modul de reactie (Ko)

e Navfac (1971-1982) - elaborarea valida pentru nisipuri, pietrisuri, praf, praf nisipos.

Resistetza la virf a penetrometrului static ( Oc (Kg/cmp))
e Robertson (1983) - Qc

Corelatii geotehnice pentru terenuri coezive

Coeziune nedrenatA [Cu (Kg/cmp)]

e Benassi & Vannelli - corelatii deduse din experienta firmei constructoare Penetrometre SUNDA 1983.

e Terzaghi-Peck (1948-1967) - corelatie validd pentru argile nisipoase-priafoase NC cu Nspt < 8,

argile prafoase cu plasticate medie, argile méirnoase fisurate.

e Terzaghi-Peck (1948) - Cu (min-max).
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Sanglerat - din date Penetr. Static pentru terenuri coezive satuate, aceastd de corelatie nu este valabila
pentru argilele senzitive cu o senzitivitate > 5, pentru agrile supraconsolidate fisurate si pentru

prafuri cu plasticitate scazuta.

Sanglerat - pentru argile prafoase-nisipoase putin coezive, valori valide pentru rezistente
penetrometrice < 10 lovituri, pentru rezistenfe penetrometrice > 10 prelucrarea validd este aceea a

"argilelor plastice" a lui Sanglerat.

(U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics - Coeziune nedrenati pentru argile prafoase si

argile cu plasticate medie si ridicata, (Cu-Nspt-grad de plasticitate).

Schmertmann (1975) - (valori medii), valid pentru argile si nisipuri argiloase cu Nc=20 si
Qc/Nspt=2.

Schmertmann (1975) - (valori minime), valida pentru argile NC .

Fletcher (1965) - (Argila de Chicago) Coeziune nedrenatd, coloand valori valide pentru argile cu

plasticitate medie-scazuta.

Houston (1960) - argild cu plasticitate medie-ridicata.

Shioi-Fukuni (1982) , validd pentru terenuri putin coezive si plastice, argild cu plasticitate
medie-ridicata.

Begemann.

De Beer.

Rezistenta la virf penetrometru static [Qc (Kg/cmp)]

Robertson (1983) Qc.

Modul Edometric [Mo (Eed) (Kg/cmp)]

Stroud si Butler (1975) - pentru litotipi cu plasticitate medie, valid pentru litotipi argilosi cu
plasticitate medie- crescuti - din experiente pe argilele glaciare.

Stroud si Butler (1975) - pentru litotipi cu plasticitate medie-scizuta (IP < 20), valida pentru litotipi
argilosi cu plasticitate medie-scazuta (IP < 20) - din experiente pe argilele glaciare.

Vesic (1970) - corelatie validd pentru argile moi (valori minime $i maxime).

Trofimenkov (1974), Mitchell si Gardner - valida pentru litotipi argilosi si pratosi-argilosi (raport
Qc/Nspt=1.5-2.0).

Buismann-Sanglerat - valid pentru argile compacte ( Nspt <30) medii si moi ( Nspt <4) si argile

nisipoase (Nspt=6-12).

- 10-
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culP>15
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e D'Appollonia si altii (1983) - corelatie valida pentru argile saturate-argile fisurate.

Starea de consistentd

Clasificare A.G.L (1977)

Greutate Voulmicd (t/mc)

Greutate Voulmica saturati

Meyerhof si altii.

INCERCARE Nr.1

Instrument folosit... DMP 3020 PAGANI

Incercare efectuati in data de...

Adancime incercare

15-09-2021
2.00 mt

Nivelul freatic nu a fost identificat

Tip prelucrare: Mediu

 Adancime Nr. de
, (m) lovitutri
| | |
|
|
0.10 32
0.20 23|
0.30 14|
0.40 11|
0.50 11|
0.60. 11|
0.70 1|
0.80 10/
0.90 10
1.00 11|
1.10] 11|

Calcularea

coef. !
reducere

Sonda Chi

| Rezistentd

dinamica
redusa

(Kg/cm?)

= 11 =

Meyerhof si altii - valida pentru argile, argile nisipoase si prafoase prevalent coezive.

Rezistenta Presiune
dinamica admisibild
(Kg/em?) = redusd
} Herminier -
~ Olandesi
G (Kg/em?)
120.88 4.27
8688 328
52.89] 2.12]
41.55 L7
41.55 1.76
41.55 1.76|
41.55 1.76|
37.78 1.59]
35.96 1.51
39.56 1.66
39.56 1.66

Schultze-Menzenbach (Min. si Max.), corelatie valabila pentru prafuri coezive si prafuri argiloase

Presiune
admisibila
(Kg/em?)
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120 1 0836 33.08 39.56 1.65 1.98
1.30 10| 0.835 30.01] 35.96| 1.50 _]:_E_iQ_‘
1.40 12 0.833 35.94 4316, 1.80 2.16
150 12 0.831 3587 4316 1.79 2.16
160 12 0830 3580 4316 179 216
1.70 13 0778 3637, 4675 182 234
1.80, 13 0.776 36.30 46.75| 1.81 2.34
190 130775 3456 4461 1.73] 2.23)
2.00 13| 0.773 34.49| 44.61 172 223
Adanc. | NPDM = Rd Tip | Clay |Greutate Greutate Tensiun }COeﬁcie; NSPT |Descrier
. strat (Kg/cm? 'Fraction | volumic volumic e nt de e
 (m) bS] g (%) a a | efectiva corelatie
| J | ; (t/m?®) | saturatd (Kg/cm?| cu Nspt
| ‘ | @m) | ) |
015 32| 120.88 Necoezi| 0 207, 201  0.02 0.76  24.48 umplutu
' v l rade
| | | | i | | | | | balast
2 1221 44.56 Coeziv 0 195 214 021 0.78  9.56  praf
| _ B | 1 argilos
CALCUL PARAMETRIi GEOTEHNICI INCERCARE Nr.1
SOLURI COEZIVE
Coeziune nedrenata (Kg/cm?) _ S
i NSPT Adanc| Terza Sangl | Terza U.S.D|Schm | SUN |Fletch Houst | Shioi \ Beége| De
. strat |ghi-Pe| erat ghi-Pe/ M.S. ertma| DA er on -  mann | Beer
' G} | cki ck M nn |(1983)((1965)((1960) Fukui
! (1948) 1975 |Benas |Argila 1982
’ sihe |- .de ‘
‘ ' ] ' Vanne Chica ;
| | g |25 [P Thoe b |
C[2]-] 9.56 2.000 0.65 120 0.00 0.38 094 134 085 1.16 048 143 1.20
praf '
argilo
S | B
Qc Rezistenta pe con Penetrometru Static e
W NSPT Adanc. strat . Corelatie ‘ Qc
SR R R e : | Kgem?d)
~ [2] - praf argilo 9.56. 2.00/ Robertson (1983) 19.12

[ NSPT

Modul Edometric (Kg/cm?)

| Adanc.strat | Stroude | Vesic (1970) Trofimenkov Buisman-San

. 12-
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I | | (m) I‘ Butler (1975) C(1974), glerat
‘ ' ‘ | ; . Mitchell e
i ] ol i SN
[2] - praf 9.56 2.00 43.86 99.30 119.50
argilos I
Modulul lwi Young (Kg/em* - -
[ NSPT | Adanc. strat | Schultze | Apollonia
| e L | (m) ,‘ Sk e
[2] - praf argilos| 9.56| 2.00 - 89.54| 95.60|
Clas1ﬁcarea AGI (Asociatia Geologilor Italieni) - - S
NSPT Adanc. strat ‘ Corelatie Clasificare i
SEEs (m) ok |
[2] - praf argilos 9.56 2.00 A.GI (1977) CONSISTENTE
Greutate volumica
| NSPT Adanc.strat | Corelatie } Greutate volurmca
| @ )
. [2] - praf argilos 9.56 2.00 querhof_i_ - 1.95_
Greutate volumica saturatd Y et - S
| NSPT . Adénc. strat Corelatie Greutate volumici |
| (m) ‘ ‘ saturata
S al oL Lameiitn (Wm)
" [2] - praf argllos 9.56 2.00 Meyerhof 2.14
Viteza undei de forfecare - 7 - —— -
| ] NSPT } Adanc. strat Corelatie | Viteza undei de |
f (m) | forfecare
| | Lk s
[2] - praf argilos| 9.56. 2.00 0
TERENURI NECOEZIVE
Den51tate relativa - S
, NSPT | Adanc. strat | Gibbs & Meyerhof | Schultze & | Skempton
| ‘ (m) | Holtz 1957 | 1957 Menzenbach 1986
B B S e i | % et s (RSO e
[1] - 2448 N & 63.36 100 100 57.32
umplutura de
balast

‘Unghi de frecare interna
NSPTl Adan | Nspt | Peck- Meye | Sowe| Malc |
c: ‘corect‘ Ha.ns| rh0f| s | ev

- 13 =

Meye | Schm|M1tch‘Sh101-}Japan De |Owas
rhof ertma ell &

Mello aki &

Fuku ese
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| strat | . pt. |on-Th (1956!(1961}(1964‘(1965 nn | Katti| ni |Natio Iwasa
| | (m) |preze|ombu| ) | ) | ) \(1977 (1981 1982 | nal | ki |
| | | ntd | m-M | | ) ) (ROA Railw
| | - ‘nivel eyerh ' ‘ .‘ !Sabbl D ay
| | ‘freati of ‘ ! e BRID
| | | | ¢ | 1956 | | | GE
; ‘ ‘ ‘ \ SPEC ‘
| 1’ | | - | ; IFIC
| ‘ | |ATIO
[ v atves kA | SE | | | N) e
[1]-/24.48 0.15 24.48 33.99)26.99] 34.85 39.23/38.33 42 30-32/34.16| 34.34 46.86 37.13
umpl
utura
de
balast

Modulul lui Young (Kg/cm?)

| NSPT | Adénc. j Nspt !Terzaghr’ Schmertm | Schultze- D'Appollo, Bowles
| ‘ strat  corect. pt. ann  Menzenba nia ed altri.  (1982)
| @) | prezents | | (1978) ch(Sabbia| 1970 | Sabbia
| ‘ nivel ‘ - (Sabbie) | ghiaiosa) @ (Sabbia) Media
el s | freatic st R
[1]- 24.48 0.15 24.48 353.16 195.84,  289.56 363.60 197.40
umplutura ‘
de balast

‘Modul Edometrlc ic (Kg/cm?) o
| NSPT ‘Adanc strat Nspt corect. Buisman-Sa/ Begemann ‘ Farrent | Menzenbac

| pt prezenta! nglerat 1974 | 1963 h e Malcev
| ‘ (m) ’nlvel freatlc\ (sabbie) | (Ghiaia con . (Sabbia
el e b B BRI O AT Y 0 KR o SOOI 18 W RS SN
[1] - 2448 0.15 2448  146.88 7775 173.81) 147.18
umplutura ‘
de balast

Clasificarea AGI (Asociatia Geologilor Italieni)

T NSPT | Adénc. strat | Nspt corect. pt. | Corelatie Clasificarea
(m) . prezent nivel ! ‘ AGI (Asociatia |
freatic Geologilor
AR e e | Lo R B R e I MR BN ) 1
[1] - umplutura 24.48 0.15 24.48 Clasificare ~ INDESARE
de balast | 7 7 A.G MEDIE
Greutate volumica S - -
| NSPT ‘ Adénc. strat | Nspt corect. pt.  Corelatie  Greutate
(m) prezenta nlvel | volumlca
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e | freafic | B R |
[1] - umplutura 24.48 0.15 2448 Terzaghi-Peck 1.64
de balast| . I 1948]
Greutate volumica saturatd — I
‘r ‘ NSPT ' Adanc. strat | Nspt corect. pt. | Corelatie Greutate
| (m) prezentd nivel volumica
| j freatic | | saturatd
booider] ;i b2 RS TR L ()
[1] - umplutura 24.48 0.15 24.48 Terzaghi-Peck 2.02
de balast _ | 1948
‘Modulul lui Poisson . —
| NSPT | Adanc. strat | Nspt corect. pt. | Corelatie |  Poisson
| . | (m) i prezent nivel
s f SR ‘ R | freatic e !
[1] - umplutura 24.48 0.15] 24.48 (A.G.I.) 0.31

de balast

Modulul dinamic de deformatie (Kg/em?)

| NSPT Adanc. strat | Nspt corect. pt. | Ohsaki (Sabbie ’ Robertsone
; ‘ (m) prezentd nivel | pulite) . Campanella
| | | freatic | (1983) e Imai & |
| ' ‘ ‘ Tonouchi |
| [1] - umplutural 24.48 15 24.48 1313.40 882.01
de balast ‘
Viteza undei de forfecare - S -
[ NSPT ' Adanc. strat | Nspt corect. pt. |  Corelatie | Viteza undei de |
5 ‘ (m) prezenta nivel | forfecare
SRR SR freatic | A SRR
[1] - umplutura 24.48 0.15 2448  Ohta & Goto 72.16
de balast _ ‘ | (1978) Prafuri
Lichefiere . = - -
NSPT - Adanc. strat ‘ Nspt corect. pt. | Corelatie Fs
i ‘ (m) . prezenta nivel i  Lichefiere
R T TR a0
[1] - umplutura 24.48 0.15 24,48 Seed e Idriss -
de balast _ 7 7 (1971)
Modulul reactiei substratului de fundareKo S B
NSPT - Adanc. strat | Nspt corect. pt. | Corelatic | KO
| (m) l prezentd nivel :
: : | freatic |

5 T8
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[1]-umplutura 2448 0.15] 2448
debalast [ o | S

Qc Rezistentd pe con Penetrometru Static —

| NSPT Adanc. strat | Nspt corect. pt.  Corelatie Qc

! (m) prezenta nivel (Kg/em?)

{ _ freatic 3

" [1] - umplutura, 24.48 0.15 24.48
de balast| B—— | ]

- 16 -



INCERCARE Nr.1

Densitate relativa

Unghi de frecare interna

Modulul lui Young (Kg/cm?)

Modul Edometric (Kg/cm?)

Clasificarea AGI (Asociatia Geologilor Italieni)
Greutate volumica

Greutate volumica saturata

Modulul lui Poisson

Modulul dinamic de deformatie (Kg/cm?)
Viteza undei de forfecare

Lichefiere

Qc Rezistenta pe con Penetrometru Static
Index

Index

A1
A
33
13
14
14
14
14
.14
14
A5
I3
L9
A7



