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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
"MODERNIZARE STRADA INDEPENDENTEI, INTRE VADUL GHECETULUI SI VADUL RIZERIEI”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BRAILA

Adresa: Str. Piata Independentei nr. 1, Bréila, 810210 Roménia
tel. 0239.694.947

pmb@primariabraila.ro

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL BRAILA

Adresa: Str. Piata Independentei nr. 1, Bréila, 810210 Roméania
tel. 0239.694.947

pmb@primariabraila.ro

1.4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL BRAILA

Adresa: Str. Piata Independentei nr. 1, Braila, 810210 Romania
tel. 0239.694.947

pmb@primariabraila.ro

1.5. Elaboratorul documentatiei
S.C. NORDIC VISION S.R.L. IASI

Adresa: Sos. Moara de Foc nr. 15, cladirea Autocenter, birou 7
Email: office@nordicvision.ro

Tel: 0741.533.268

CuULl: RO38756860
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1. SITUATIA EXISTENTA

Situat in sud-estul Romaniei, in Campia Romana, judetul Braila se intinde pe o suprafata de 4765,8
kmp. Resedinta administrativa, orasul Braila, unul dintre cele mai mari porturi din Romania, este situata la 200
km nord-est de Bucuresti. Braila se situeaza la 46°16'17” latitudine nordica si 27°58'33" longitudine estica.
Campia este forma de relief predominanta, peisajul Brailei find monoton si fara bariere naturale. In zona se
gasesc cai de transport accesibile, in pricipal Dunarea care face din Braila o poarta catre lume. Climatul este
temperat — continental, cu o temperatura medie de 11,1° C, cu veri uscate si iemi reci. Flora si fauna sunt
specifice regiunii de campie. Stepa, odata intinzandu-se la nesfarsit, a fost transformata in teren agricol, judetul
Braila fiind unul din cele mai dezvoltate judete din Romania, din punct de vedere al agriculturii. La granita de
nord, judetul Braila cuprinde o parte din raul Siret, in timp ce in partea de sud se afla Campia Baraganului. La
vest se afla o mica parte din Campia Salcioara si Campia Buzaului, iar la est se intinde Insula Mica a Brailei.

Orasul vechi se afla in spatiul delimitat de Dunére si actuala Strada a Cetatii, ce urmeza si azi traseul
fostului zid al orasului. Dupa readucerea in cuprinsul Tarii Romanesti a orasului, in 1829, autoritétile ruse de
ocupatie au hotarat retrasarea planului urbanistic, plan ce viza asezarea noilor strazi sub forma unui arc
semicerc, fiecare strada urmand s& porneasca de la Dunare si sa se opreasca tot la Dunare. Astfel se prezinta
si astazi Bulevardele Cuza Voda, Independentei si Dorobantilor, dar si strézile Plevnei, Rahovei, Grivitei si
Stefan cel Mare. De altfel, Braila este unul din putinele orase din {ara care a pastrat neschimbate denumirile
strézilor in ultimii 130 de ani, aceste nume nefiind schimbate nici in perioada comunista. De asemenea, orasul
pastreazé neschimbate foarte multe cladiri din secolul al XIX-lea, fiind o adevarata rezervatie arhitectonica
pentru cei interesati.

TECTONICA $I SEISMICA ZONEI
Conform prevederilor normativului P.100-2013, amplasamentul se incadreaza la urmatoarele categorii:

- aeceleraba el ossnnaaniaE ag = 0,30;
- perioada de COlt ..o Tc=0,7 sec;
- regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara Msk.

CARACTERIZAREA GEOLOGICA A ZONEI

Terasa Brailei prezinta la suprafatd depozite loessoide Cuaternare (Halocen superior) care includ
depozite loessoide ale terasei joase, acumulari aluvionare ale luncilor si nisipuri eoliene din regiune.

Roca de baza este constituita dintr-un facies argilos, marnos, nisipos, de reguld sub adancimea de 20
m.

CARACTERIZAREA HIDROLOGICA $I HIDROGEOLOGICA A ZONEI
Din punct de vedere hidrogeologic zona doua strate purtatoare de apa:

o stratul acvifer freatic, cantonat in nispurile de la baza leossurilor;

e stratul acvifer de adancime medie, ascensional, identificat in nisipurile si pietrisurile in ferioare, separate
de orizontul freatic superior, printr un orizont argilos impermeabil.
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<+ Amplasamentul
Strada care se doreste a se moderniza se numeste strada Independentei si porneste de la intersectia

strazilor Vadu Ghecetului cu strada Arcului si se termina in strada Vadu Rizeriei.

= Situatia actuala si necesitatea investitiei
in prezent, strada Independentei este betonata pe primii 200 ml (betonul aflandu-se in stadiu avansat
de degradare) si pe restul este la nivel de balast si pamant.
La momentul actual circulatia se desfasoara in conditii improprii, strada avand gropi si fagase iar atunci
cand ploua noroiul ingreuneaza si mai mult circulatia.
Investitia este necesara pentru a se crea conditii de trafic auto in siguranta si confort.

2. LUCRARI PROPUSE

Municipiul Braila, a hotarat sa promoveze si sa modemizeze strada Independentei, intre Vadul
Ghecetului si Vadul Rizeriei, cu lungime aproximativa de 1268 m.

Structura rutiera este mixta, fiind formata dintr-un tronson cu imbracamintea din beton si un tronson
avand imbracamintea din balast contaminat cu pamant, afland-se intr-o stare necorespunzatoare si continua a
se degrada din cauza traficului, a factorilor climatici si a modului de scurgere a apelor meteorice.

Din punct de vedere tehnic si functional, obiectivul de investitie propus este reprezentat modernizarea
strazii Independentei, respectiv:

Strada Independentei 0+000 — 1+268, L=1268 ml, cu parte carosabila de 6,5 m (2 x 3,25 m)

La aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea unui complex rutier cu urmatoarea

structura:
km 0+000 - km 0+320:

— 4cm MAS16 strat de rulare
— 6cmBAD 224 strat de legatura
- 8cmAB315 strat de baza

— Geogril antifisura
— Colmatare rosturi/reparatii dala

km 0+320- km 14270:

— 4 cm MAS16 strat de rulare

— 6cmBAD 224 strat de legatura

- 8cmAB 31,5 strat de baza

— 15 cm piatra sparta strat de fundatie superior
— 30 cm piatra sparta strat de fundatie

— geotextil strat anticontaminator sau 15 cm piatra sparta ca strat de forma
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Suprafata carosabila va fi de:
- 8242mp carosabila

- 100 mp supralargiri
Total=8342mp.

Amenajare strazi laterale
Se vor amenaja cu aceeasi structura rutiera ca si a strazii principale 4 strazi laterale pe o lungime de

minim 10m si o latime adaptabila la situatie existenta(intre 3,5 si 4m)

Terasamente

Acestea constau in sapaturile ce se vor realiza mecanizat pentru rigola carosabila ce va asigura
scurgerea apelor pluviale si pentru casete; si in spargerea betonului pentru primii 200 mi.

Intrucat spatiul permite latimile proiectate si in prezent strada este la nivel de balast cu o latime intre 4.5
si 5.5m se vor realiza casete de minim 1 m stanga-dreapta prin indepartarea pamantului vegetal si complatarea
zestrei existente.

Terasamentele de pamant se executa conform normelor Ts si Normativului C 182 - 82, manual si
mecanizat. Compactarea se realizeaza mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone intinse si cu placa vibranta

pe zona inguste.

Scurgerea apelor pluviale de pe aceasta strada se va realiza prin rigola carosabila proiectata ,
amplasata pe ambele parti. Rigola carosabila va avea latimea de 0,75ml s adancimea libera de 0,5ml si va fi
turnata monolit cu beton C30/37. Placutele ce vor acoperi rigola vor fi prefabricate, tot din beton C30/37.

Lungime totala rigola carosabila=2543ml.

In zona km 0+750 rigola carosabila de pe partea dreapta se va descarca pe stanga prin traversarea
strazii tot cu rigola carosabila cu lungimea de 7ml.

Siguranta circulatiei se va realiza prin prevederea de marcaje rutiere si indicatoare de circulatie.

Se vor prevedea marcaje rutiere conf SR 1848-7-2015; marcaje care cuprind carosabilul. De asemenea, se vor
prevedea indicatoare rutiere amplasate conform SR 1848-1-2011 si a planului de situatie. Tipul acestora va fi
normal, cu folie reflectorizanta gr. Il. Stalpii pentru indicatoarele rutiera vor fi din teava zincata cu diametrul de
62 mm.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in forma de
sageata - se vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avand conturul ranforsat prin dubla
indoire sau cu profil special din aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din
profile speciale imbinate pe verrticala. Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile
Comunitatii Europene.

Stélpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa cum
urmeaza:

R R L e T e R SR
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a) Pentru stélpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in
forma de patrat sau dreptunghi avand latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel
cu diametre de 48-51 mm si grosimea peretilor de minim 3 mm.

b) Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste
teava sau profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea
ofertantului.

Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in
culoare gri.

Marcaje longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;

- delimitarea benzilor;

- delimitarea partii carosabile.

Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:

- linie simpla sau dubla;

- linie discontinua simpla sau dubla;

- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie discontinua
simpla iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua. Marcaje longitudinale
de delimitare se executa cand latimea unei benzi de circulatie este de minimum 3,0 m prin linii discontinue
simple avand segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoarele din aliniament.

In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in exteriorul
limitei partii carosabile:

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii.

3. ORGANIZARE DE SANTIER

Descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor si a amenajarii
depozitelor de materiale.

Lucrarea care se executa nu impune demolari sau devieri de retele de inalta tensiune, de telefonie sau
de alimentare cu gaze.

Protectia calitatii apelor
- organizarea de santier/baza de productie va fi dotata cu sisteme de canalizare, epurare si_evacuare a
apelor uzate menajere.
- apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de constructie si apele
rezultate de la spalarea mijloacelor si utilajelor de constructie se vor colecta si epura inainte de descarcare.
Apa folosita pe santier se va incadra in limitele de incarcare cu poluanti impuse conform normativului
NTPA-001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasene la
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evacuarea in receptori naturali (HG 352/2005) si sub pragurile de alerta corespunzatoare - Ord. Min APPM nr.
756/1996, in cazul in care aceasta apa este evacuata, dupa curatare, intr-un curs de apa din apropiere;
Protectia aerului

- se va verifica vizual permanent antrenarea pulberilor din atmosfera si imprastierea materialelor
pulverulente atat in perimetrul santierului cat si pe drumurile adiacente;

- Se va asigura minimizarea emisiilor de praf si pulberi in suspensie rezultate din lucrari de executie, prin
aplicarea de tehnologii care sa conduca la:

- respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Conditii de_calitate;privind pulberile
sedimentabile.

- respectarea prevederilor Ord. nr. 592/2002 privind pulberile in suspensie (PM10 i PM 2,5);

- aprovizionarea se va face, pe cat posibil, cu materiale sub forme nepulverulente, sau in
recipienti/containere inchise;

- camioanele ce transporta materiale pulverulente vor fi acoperite, iar suprafetele materialelor vor fi
stabilizate prin umectare sau prin aplicare de stabilizatori netoxici;

- se va minimiza traseul masinilor si se vor reduce pe cat posibil desfasurarea activitatilor de santier pe
suprafetele puternic generatoare de praf (soluri afanate, suprafete nepavate);

- se vor curata zilnic toate drumurile de acces, transport, zonele de lucru si parcarile din perimetrul
santierului prin utilizarea de automaturatoare/dispozitive de maturare cu perii si apa (mai ales prin aspirare);

- se vor matura si spala drumurile adiacente perimetrului santierului prin utilizarea de
automaturatoare/dispozitive de maturare cu perii si apa, daca se va observa antrenarea solului/pulberilor;

- se vor curata rotile autovehiculelor la iesirea din santier, cu jet de apa, cu reutilizarea apei si
sedimentarea si eliminarea materiilor in suspensie;

- se vor ingradi, acoperi, umecta, stabiliza gramezile expuse de material pulverulent in vrac/sol excavat
etc.

- Se va limita viteza de trafic si se va reduce pe cat posibil manevrele si mersul in gol;

- Se vor amenaja ecrane de protectie in zonele de santier expuse vantului sau turbioanelor si se va evita
desfasurarea activitatilor generatoare de pulberi sau depozitarea in gramada descoperita a materiilor
pulverulente (nisip, pietris ,sol) in aceste zone; diferitele ecrane de protectie impotriva poluarii cu pulberi;

- copertine S<IU plase montate pe suporturi demontabile/portabile sau care pot fi atasate la diferitele
echipamente de santier ; tipul de ecran va fi stabilit in functie de punctul de lucru si suprafata de lucru;

- activitatile generatoare de pulberi (excavatii, sitare, incarcare/descarcare etc.) vor inceta cand viteza
vantului depaseste 40km/h ;

Zgomotul si vibratiile

In aria sensibila constituita, se va asigura functionarea la parametrii optimi ai utilajelor de constructie si a
mijloacelor de transport , dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot
performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot) precum si verificarea tehnica periodica a
acestora .

Pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor in perioada executiei lucrarilor, in
apropimea zonelor sensibile cu locuinte colective si individuale , programul de lucru se sa stabili astfel incat sa
R T T LT e S i e ey R o D e P e R A O e e e e e e e e S (e
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nu se desfasoare in timpul noptii, ci doar pe perioada de zi, pe un interval de 10 ore. in zona fronturilor de lucru,
bazei de productie si a organizarii de santier se vor lua toate masurile pentru respectarea prevederilor HG
493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de zgomot.

Protectia solului

Cu privire la protectia solului se va avea in vedere urmatoarele:

- schimburile de ulei |a utilaje se fac la service-uri autorizate ;

- alimentarea cu carburanti (motorina) a mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie
carburanti autorizate;

- alimentarea utilajelor va fi efectuata din rezervoare mobile cu pompa fara depozitarea temporara a
acestora in perimetrul de exploatare si in conditii de siguranta pentru mediu.

- se interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor de stationare, aprovizionare,
depozitare sau alimentare cu combustibili ai utilajelor si mijloacelor de transport sau datorita functionarii
necorespunzatoare a acestora.

Gospodarirea deseurilor a substantelor toxice si periculoase

Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri inerte si nepericuloase se vor utiliza_cele mai
moderne tehnologii, cu respectarea ultimelor standarde de protectie a mediului inconjurator

Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri toxice si periculoase vor fi luate o serie_ de masuri,
precum:

- impunerea prin caietele de sarcini a obligativitatii antreprenorului, de a utiliza echipamente _si mijloace
de transport moderne, cu emisii reduse de poluanti;

- intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport in stare buna de functionare avand reviziile_tehnice I:1
termenele corespunzatoare si schimburile de ulei efectuate in ateliere specializate;

- schimbul si intretinerea de acumulatori va fi efectuat in ateliere specializate;

- vopseaua folosita la marcajele rutiere va fi depozitata in recipienti etansi si descarcata cu_dispozitive
speciale; recipientii goliti vor fi restituiti producatorilor sau distribuitorilor;

Intocmit,
I);g.;Btana PLOSTINARU
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