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TEMA DE PROIECTARE
.Reabilitare si Schimbare Destinatie Imobil Calea Galati
nr.346, Corp E”

Tema de proiectare exprimi intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului

investitiei, evidentiate in nota conceptuald, determinind conceptia de realizare a obiectivului de
investitii, in functie de conditiondrile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a
mediului natural si a patrimoniului cultural sau alte conditiondri specifice obiectivului de investitii.

Tema de proiectare este realizat| in conformitate cu H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare s§i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

1. INFORMATII GENERALE ,

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

,.Reabilitare i schimbare destinatie imobil Calea Galati, nr. 346, Corp E”

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

Municipiul Braila

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR, TERTIAR)

Nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

Municipiul Briila.

1.5. ELABORATORUL TEMEI DE PROIECTARE
PROIECTANT GENERAL
SC PROFICONS PROJECT SRL, BOTOSANI

Adresa postald: Str. Mihail Kogélniceanu, nr. 14, sc. A, etaj 3, Botosani

E-mail: proficons_project@yahoo.com
Registrul Comertului J7/174/2016
CUI 35879566
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2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1. INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL TERENULUI
SI/SAU AL CONSTRUCTIEI EXISTENTE, DOCUMENTATIE CADASTRALA

Regimul juridic:
Imobilul este domeniu public de interes local - UAT — MUNICIPIUL BRAILA.
Regimul economic:

Atéat folosinta actuald — unitate de invitimant, cadt si destinatia preconizatdi — spatii
administrative se incadreazd in UTR 10 — zona de institutii si servicii publice de interes general, cu
POTmaxim $1 CUTmaxim €xistent.

Regimul tehnic:

Cladirea se incadreaza in clasa “III” de importangd (tabel 4.2. — Clase de importantd si de expunere
la cutremur pentru cladiri - ”Cod de Proiectare Seismicd — Partea [ — Prevederi de Proiectare pentru
Cladiri — P 100-1/2013”) si categoria “C” de importantd — se apreciazd categoria de importantd a
constructiei stabilitd conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 (Anexa 3, cap.ll — Categorii
de importantd) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii si a metodologiei
specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivul se incadreazi in categoria de importanti C — constructii de
importantd normala.

in conformitate cu extrasul de carte funciard nr. 88243 din 17.12.2015, bilantul teritorial este

urmdtorul :
Suprafata teren 3300,00 mp din care ii corespunde 880,00 mp indiviz;
Suprafata construita 664,00 mp ;
Suprafata construitd desfasuratd 1992.00 mp ;
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2.2. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI/ AMPLASAMENTELOR
PROPUS/PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL DUPA CAZ:

a) Descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan)
> Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Braila,
judetul Braila, Calea Galati, nr.346, Corp E;

» Categoria de folosinta actuald : Spatii Adminstrative;

A\

Categoria de folosinta viitoare : Spatii Arhivi;

» Suprafatd teren : terenul pe care se afld amplasata constructia are o suprafata de 3300,00
mp din care ii corespunde 880,00 mp indiviz.

> Dimensiuni in plan : : pe latura de nord aproximativ 36,70 ml; pe latura de sud:

aproximativ 56,80 ml; pe latura de vest aproximativ 41,80 ml; pe latura de est

aproximativ 31,60 mlL

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ciii de acces posibile
Vecinétatile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la nord: Proprietate Municipiul Braila

- la sud: Domeniu Public

- la est: Camin Corp C

- la vest: Strada Eroilor

Accesul pe teren se realizeaza atét pietonal, cét si carosabil din strada Eroilor.

¢) Surse de poluare existente in zond

Nu exista surse de poluare in zoni.

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimind noxe si substante nocive in atmosferd sau in sol si nu
constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sdndtatea populatiei si nu creazd disconfort.
Nocivitdtile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante si neionizante) nu depisesc limitele maxime
admisibile din standardele de stat in vigoare.

Particularitati de relief
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Cladirea este amplasati in zona cimatica I, zona eoliana I11.
Pe amplasamentul cercetat, nu se semnaleazd fenomene de alunecare sau pribusire care si
pericliteze stabilitatea constructiei.

Amplasamentul nu este afectat de eruptii vulcanice.

d) Nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei si posibilitati de asigurare a utilititilor
Constructia dispune de toate dotdrile tehnico-edilitare necesare functiondrii: energie electrica,
apd si canalizare, nu dispune de racord la instalatia de gaze. Pentru realizarea lucrérilor este necesar a se

realiza racordul la instalatia de gaze.

e) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in
misura in care pot fi identificate

Nu este cazul

f) Posibile obligatii de servitute

Nu este cazul

g) Conditiondri constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de interventii, dupi caz

Nu este cazul

h) Reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate —
plan urbanistic general/ plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent

In conformitate cu informatiile din Certificatul de Urbanism.

i) Existenta de monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheclogice pe amplasament sau in
zona imediat Invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
sau de protectie.

Pe amplasament si in zona imediat invecinatd nu sunt monumente istorice de arhitectura, situri

arheologice sau alte tipuri de zone protejate.
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2.3. DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL:
a) Destinatie si functiuni
Cladirea , Imobil Calea Galati, nr. 346, Corp E” in cauzi a fost construita intre anii 1988-1989

la care nu s-au efectuat nici un fel de reparatii serioase, ¢i numai reparatii curente la exterior, interior si
la acoperis.

Forma in plan a constructiei este dreptunghiulard cu dimensiunile 37,50 x 18,00 m.

Structura de rezistenta este din cadre din beton armat, plansee din beton armat si acoperis de tip
terasa.

% Sistemul de fundare presupune:

» Fundatii sunt de tip talpi din beton armat continui, pe care reazemi peretii
subsolului, acestia fiind prevazuti cu o centurd din beton armat amplasata la
partea superioard a peretelui;

» Talpile au dimensiunile de 0,60 x 0,40 m pentru peretii interiori si 1,10 x 0,40
m pentru peretii exteriori.

> Peretii subsolului au grosime de 0,30 m si sunt din beton armat.

% Structura de rezistentd cadre de beton armat si plansee din beton arrmat presupunand :

» Diafragme de beton armat in subsol, cu grosimea de 0,30 m dispuse pe
directie longitudinala si pe directie transversala. Diafragmele sunt prevazute
la partea superioara cu grinzi din beton.

» Stalpi din beton armat cu sectiunea transversald 40 x 60, dispusi pe directie

longitudinala si transversala.

\%

Grinzi din beton armat monolit cu sectiunea 0,30 x 0,55, dispuse pe directie
longitudinala si transversala.
» Plangeele din beton armat de 13 cm grosime.
» .Acoperisul este de tip terasa.

Ferestrele sunt realizate din tamplarie de lemn, care nu sunt etanse gi se afla intr-un stadiu
avansat de degradare. Imobilul nu beneficiazd de incalzire de la reteaua de termoficare, incalzirea

fdcandu-se in anumite camere cu corpuri electrice. In prezent in mare parte spatiile imobilului nu sunt
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utlizate, iar cele care sunt utilizate, sunt folosite de catre diversi agenti economici ce desfagoard
activitate de productie.

Accesul pe verticald in clidire se realizeazd prin intermediul a doud case de scard.

Apele meteorice sunt evacuate prin intermediul unui sistem de scurgere a apei pluviale. Cladirea are
un trotuar perimetral de protectie realizat din beton armat.

Cladirea are urmatorul functional:

Situatia Existenta
Parter Suprafata utild (mp)
1 Casa Scéri 21.58
2 Camera Tehnica 70.77
3 Camerd 1 34.60
4 Camera 2 34.60
5 Camera 3 34.60
6 Camera 4 30.80
7 Grup Sanitar 13.11
8 Grup Santtar 9.80
9 Hol 51.72
10 |Casa Scarii 22.31
1 Camera 5 30.82
12 Camerd 6 34.60
13 |Camera 7 34.60
14 Camera 8 34.60
15 Camera 9 34.60
16 Sas 9.20 ?
17 |Camera 10 33.67 |
18 |Hol 19.82
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Etaj 1 Suprafata utild (np)
1 Casa Scarii 21.58
2 Camera 1 70.77
3 Camera 2 70.77
4 Camera 3 66.82
5 Grup Sanitar 13.11
6 Grup Sanitar 9.80
7 Hol 53.43
8 Casa Scéri 24.72
9 Camers 4 70.29
10 |Camera 5 70.57
11 Camera 6 34.60
12 [Camera3 7 | 66.80

Etaj 2 Suprafata utild (mp)
1 Casa Scérii 21.58
2 Camera 1 70.77
3 Camerd 2 70.77
4 Camera 3 66.82
5 Grup Sanitar 13.11
6 Grup Sanitar 9.80
7 Hol 33.43
8 Casa Scaril 24.72
9 Camera 4 33.87
10 |Camera 5 70.57
11 Camera 6 34.60
12 |Camerad 7 66.80

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni vizeazi misuri de reparare, crestere a eficientei

energetice si schimbare de destinatie.

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activititi/ actiuni specifice realiz#irii de

investitii pentru cresterea eficientei energetice, respectiv:

» imbunitatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tdmplérie, planseu

peste ultimul nivel, plangeu peste subsol), inclusiv mésuri de consolidare a cladirii;

» introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia

si utilizarea agentului termic pentru incélzire si a apei calde menajere;
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inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd
energetica ridicatd si duratd mare de viati, cu respectarea normelor si reglementdrilor tehnice;
orice alte activitdti care conduc la indeplinirea realizirii obiectivelor proiectului (inlocuirea
circuitelor electrice, lucréri de demontare/ montare a instalafiilor si echipamentelor montate,
tucréri de reparatii la fatade etc.).

refacerea finisajelor interioare;

recompartimentarea spatiilor.

Schimbarea de destinatie.

Implementarea masurilor mai sus mentionate vor duce la inbunétitirea conditiilor de viata prin:

» imbunatitirea conditiilor de igiena si confort termic interior;

» reducerea pierderilor de caldurd si a consumurilor energetice;

» reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

» reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie
conducand la utilizarea eficientd a resurselor de energie, in conformitate cu strategia
Europa 2020;

Cladirea va avea urmatorul functional:
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Situatia Propusa
Parter Suprafata utila (mp)

P 01 |Casa Scérii 33.34
P 02 |Camerd Tehnica 70.77
P 03 |Arhiva 34.60
P 04 |Arhiva 34.60
P 05 |Arhiva 34.60
P 06 |Arhiva 30.80
P 07 |Grup Sanitar 1 13.11
P 08 |Grup Sanitar 2 9.80

P 09 |Casa Scéril 25.65
P 10 |Arhiva 30.82
P 11 |Arhiva 34.60
P 12 [Arhiva 34.60
P 13 |Arhivd 34.60
P 14 Hol 35.85
P 15 |Birou 34.60
P 16 |Sas 9.20

P 17 [Hol 19.82
P 18 |Registratura 33.87

Etaj 1 Suprafata utili (mp)

E 01 [Casa Scarii 26.05
E 02 |Arhiva 70.77
E 03 |Arhivd 70.77
E 04 |Arhiva 66.82
E 05 |Grup Sanitar 1 13.11
E 06 |Grup Sanitar 2 9.80

E 07 |Hol 43.14
E 08 |Casa Scari 29.50
E 09 |Arhivd 66.80
E 10 |Arhiva 34.60
E 11 [Arhiva 70.57
E 12 [Arhiva 69.84
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Etaj 2 Suprafata utila (mp)
E 01 |Casa Scarii 26.05
E 02 |Arhiva 70.77
E 03 |Arhiva 70.77
E 04 |Arhiva 66.82
E 05 |Grup Sanitar 1 13.11
E 06 |Grup Sanitar 2 9.80
E 07 |Hol 43.14
E 08 |Casa Scérii 29.50
E 09 |Arhivd 66.80
E 10 [Arhiva 34.60
E 11 |Arhivd 70.57
E 12 |Arhivd 69.84

¢) Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementéri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare
CALITATEA CONSTRUCTIEI este rezultanta totalititii performantelor de comportare a acestora in
exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreagd duratd de existenta, a exigentelor utilizatorilor si
colectivititilor.
Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta
ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecdrei componente a
sistermului.
Clasificarea in categorii de importantd a constructiilor se face in functie de complexitate, destinatie,
mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupd considerente economice.
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzitoare sunt obligatorii realizarea si
mentinerea, pe intreagd durati de existentd a constructiilor, a urméatoarelor cerinte:
A) REZISTENTA SI STABILITATE;
B) SECURITATEA LA INCENDIU;
C) IGIENA, SANATATE SI PROTECTIA MEDIULUL;
D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE;
E) PROTECTIA LA ZGOMOT;
F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICA;
G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

10
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CERINTA ,,A” REZISTENTA SI STABILITATE

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic sunt detaliate in expertiza tehnica.

CERINTA ,,B” SECURITATE LA INCENDIU

Siguranta la foc va fi satisfacutd prin respectarea criteriilor de performante generale existente in
normele in vigoare (“Normativul de sigurantd la foc a constructiilor — P118/99” aprobat de MLPAT cu
Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistenta la foc — gradul 1.

Peretii constructiei, atit cei exteriori cit si cei interiori de compartimentare sunt executati din
ziddrie de caramida.

Compartimentarea functiunilor, asigurarea fluxurilor si circulatia pe orizontala si verticala in cadrul
cladirii este conform normativelor si prescriptiilor in vigoare. Cladirea existenta nu corespunde
cerintelor actuale nici din punct de vedere al dotarilor minime impuse prin lege pentru nou destinatie
propusa.

Constructia va avea toate categoriile de instalatii impuse de normativele si/san prescriptiile in
vigoare, respectiv:

- instalatii de stingere incendii: sistem special destinat spatiilor de arhive;

- iluminat de siguranta;

| CERINTA ,,C” IGIENA, SANATATE $I MEDIU INCONJURATOR

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimind noxe §i substante nocive in atmosfera sau in sol si
nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sdndtatea populatiei si nu creazd disconfort.
Nocivitdtile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante si neionizante) nu depdsesc limitele maxime
admisibile din standardele de stat in vigoare. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de
protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poludrii mediului prin degajari de
substante nocive in aer, apa si sol.

Alimentarea cu apd potabild a constructiei este asiguratd de bransamentul de apa rece existent.

11
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In exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substantelor nocive sau insalubre de
impiedice aparitia si dezvoltarea acestor substante.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implici asigurarea unei ambiante termice globale si locale
atat in regim de iarn#, cét si de vard. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelatd cu asigurarea
calitatii aerului si optimizarea consumurilor energetice.

Igiena evacudrii gunoaielor implicid solutionarea optimd a colectdrii si depozitarii deseurilor

menajere, astfel incdt s nu fie periclitata sdnitatea oamenilor.

' CERINTA ,,D” SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE

Se asigurs conform “Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantd in exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din
15.10.14602.

Prezenta reglementare se referd la cerinta de “Sigurantd si accesibilitate in exploatare”
corespunzatoare cladirilor civile, respectiv stabileste masurile ce trebuie avute in vedere la proiectarea

unei cladiri astfel incét sa se asigure:

a Siguranta circulatiei pietonale;

b. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
G Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

d. Siguranta in timpul lucrérilor de intretinere;

e. Siguranta la intruziuni si efractii.

In afara de aceste cerinte esentiale este important luarea Misurilor pentru persoanele cu handicap
locomotor gi M3suri pentru sigurant3 contra leziunilor.

Securitatea utilizatorilor constructiei este asigurati atdt prin folosirea si punerea in operd a
materialelor de calitate adecvate functiunilor, cat si prin respectarea strictd a normelor si normativelor in

vigoare in ceea ce priveste realizarea instalatiilor aferente imobilului.

12
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SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE — Deplasarea de la o functiune la alta si in interiorul
cladirii, sau chiar in cazul unei evacudri intempestive, trebuie si se desfdsoare in conditii de sigurantd
maxima.
Existent
» Circulatiile orizontale
Incinta are asiguratd mai multe cii de evacuare, in exterior.
Pardoselile cailor de evacuare sunt executate din materiale durabile in timp si fard deniveldri in
plan orizontale.
Finisajele peretilor cdilor de circulatie nu prezintd proeminente, asperitati sau diverse elemente
constructive iesite din planul peretelui.
» Circulatii verticale
Scarile interioare care fac legatura dintre niveluri sunt in doud rampe, cu aceeasi indltime de treapta.
Pe casa scarii, rampele scdrilor sunt prevazute cu balustrade cu ménd curentd. Balustrada are
inaltimea de 90 cm. Finisajul scirii nu este deteriorat, dar treptele nu sunt prevazute cu profile

antiderapante existand riscul accidentarii persoanelor in timpul exploatérii cladirii.

SIGURANTA CIRCULATIEI CU MIJLOACE DE TRANSPORT MECANIZATE - presupune
protectia utilizatorilor (inclusiv persoane cu dizabilitii) Impotriva riscului de accidentare in timpul
deplasérii cu ascensorul sau scara rulanti.

Nu este cazul imobilul nefiind dotat cu ascensor.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALATII — Presupune asigurarea
protectiei utilizatorilor impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de posibila functionare
defectuoasi a instalatiilor electrice, termice sau sanitare.

Nu este cazul.
SIGURANTA IN TIMPUL LUCRARILOR DE INTRETINERE - Siguranta in timpul lucrarilor de

intretinere presupune protectia utilizatorilor in timpul activitafilor de curdtire sau reparaii a unor parti

din cladire (ferestre, sciri, pereti, terasa acoperis) pe durata exploatdrii acesteia.
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Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor presupune asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin cidere de la indltime In timpul lucririlor de curdfire si reparare. Nu exista ferestre cu
deschidere exterioard. Ferestrele fixe de la podestele scarii vor fi intretinute de persoane autorizate, care

vor fi asigurate in timpul lucrului prin sisteme de sustinere si ancorare.

SIGURANTA LA INTRUZIUNI SI EFRACTIE — Securitatea la intruziuni si efractie presupune
protectia utilizatorilor impotriva eventualelor acte de violentd, hotie, vandalism, comise de raufécatori
din exterior, precum si protectia impotriva patrunderii nedorite a insectelor sau animalelor ddunétoare.

Siguranta la intruziune in spatiu se asigurd prin masuri ce fin de asigurarea unor sisteme de sigurantad
pentru acces (usd rezistentd, echipatd cu sistem sigur).

Ferestrele vo fi dotate cu mecanisme sigure de inchidere din interior.
SIGURANTA CONTRA LEZIUNILOR

Pentru evitarea pericolului de arsurdi prin atingere directd, temperatura maximi admisd pe
suprafetele corpurilor de incélzire, in conformitate cu Normativul I 13, au valori de 115 ° C.

Temperatura apei calde sanitare nu va depdsi 60 ° C.

Securitatea utilizatorilor constructiei este asiguratd atdt prin folosirea si punerea in operd a
materialelor de calitate adecvate functiunilor, cit si prin respectarea strictd a normelor si normativelor in
vigoare in ceea ce priveste realizarea instalatiilor aferente imobilului. Instalatiile ce trec prin spatiile

comune vor fi protejate in ghene sau izolate.

CERINTA ,,E” PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protectia la zgomot este stipulatd ca cerintd esentiald 1n Directiva Consiliului Europei

nr.89/106/CEE si Documentele Interpretative.

Cladirea, prin functiunile ei, nu este sursi de zgomot.
Constructia trebuie reabilitatd astfel incat zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate in
apropiere sa fie mentinut la un nivel care si nu afecteze sdnitatea acestora si sd le permitd sa isi

desfasoare activitatea in conditii satisfacatoare.
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Izolarea la zgomotul aerian se asigurd prin dimensionarea corespunzétoare a elementelor
separatoare intre unitdtile functionale ale cladirii (in principal pereti si plangee).

Izolarea la zgomotul de impact este actiunea prin care se urmireste ca nivelul de zgomot cauzat de
socuri de naturd mecanici asupra ansamblului unui planseu s se audi pe cét posibil redus atdt in spatiul
de sub planseu, cit si in spatiile aldturate.

Absorbtia acusticd urmdreste ca o parte a zgomotului sd fie absorbit, nu reflectat. Materialele
structurale ale peretilor sau finisajele folosite vin in facilitarea fonoabsorbtiei.

in lipsa unor masur#tori nu se poate aprecia nivelul de zgomot exterior (vecintati. circulatie etc.).
Se poate considerd din traficul exterior un nivel de zgomot maxim de 60 dBA. Pentru asigurarea
ambiantei acustice in interior (in afara de asigurarea izoldrii termice) se propune montarea unei tamplarii

etange.

' CERINTA ,F” ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Anvelopa actuald a cladirii nu corespunde normelor actuale, peretii exterior nu sunt izolati in
prezent. Anvelopa vitratd a cladirii este compusa din tdmplérie din lemn cu geam simplu. Dati fiind
starea anvelopei cladirii este necesard reabilitarea acesteia prin folosirea materialelor speciale pentru
izolarea termicé.

Se propune adoptarea unor metode eficiente care sa preintdmpine si s stopeze infiltrarea apelor

céatre elementele constructive ale cladirii, in special in zona trotuarului.

| CERINTA ,,G” UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Eficienta energetica a cladirilor este componentd a conceptului de dezvoltare durabild. Dezvoltarea
Durabild este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerintele generatiei
actuale fard a priva generatiile viitoate de posibilitatea de a isi satisface propriile lor cerinte.

O utilizare sustenabild, durabild a resurselor naturale inseamna utilizarea acestora intr-un ritm care
sd permita regenerarea resurselor si folosirea tehnologiilor de crestere a eficientei energetice.

Cladirea imobilului analizat nu foloseste tehnologii de cresterea a eficientei energetice.
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Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabild si sa asigure in special urméatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si ale péartilor componente, dupa
demolare;

(b) durabilitatea constructiilor;

(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

MASURI DE PROTECTIE CIVILA

In conformitate cu prevederile Legii 481/14604 privind masurile de protectie civila si HGR
nr.560/14605, modificata si completatd de HGR nr.37/14606 privind stabilirea categoriilor de constructii
la care este obligatorie realizarea addpostului de protectie, constructia nu a fost prevézuta cu addpost de

protectie civila.

ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe durata executarii lucrdrilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative:

» Norme generale de protectia muncii;

» Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in
constructii — ed. 1995;

» Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
inaltime;

» Ordin MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuald;

Ordin MLPAT 146N/11.07.1994 — Normativ C300-1994;

A7

» Alte acte normative in vigoare 1in domeniu la data executdrii propriu-zise a

lucrérii.

d) Numar estimat de utilizatori

Numarul de utilizatori va fi de aproximativ 5.

¢) Durata minim# de functionare, apreciatd corespunzitor destinatiei/ functiunilor propuse

- durata de realizare a lucrarilor — 10 luni
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- durata de realizare a previziunilor (durata de referintd) — 15 ani

f) Nevoi/ solicitiri functionale specifice

Nu este cazul

g) Corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului si a

patrimoniului

Nu este cazul

h) Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionérii nevoii beneficiarului.

>

YV V V V V A\

Y

Imbunatatirea eficientei energetice prin efectuarea lucrarilor de reabilitare termica ce determin3
consumuri mai mici in imobilului din Calea Galati, nr. 346, Corp E;

Reabilitarea si modernizarea instalatiilor, transportul si distributia agentului termic pentru
incalzire si a apei calde menajere;

Reducerea pierderilor de caldura prin inlocuirea sistemului de distributie a agentului termic;
Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termicd
pentru inc3lzire, prepararea apei calde de consum si energia electrica;

imbundtatirea consumului de energetic si diminuarea pierderilor de caldura

reducerea costurilor de functionare si intretinere

imbundtitirea asigurantei privind actiunile exceptionale sau accidente

Imbunitatiri functionale si estetice

cresterea calitafii cladirii

accesibilitatea dotarilor si cresterea calitatii vietii sociale si comunitare

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezultd din aplicarea acestuia.

»

>

egeanr. 10/1995 — privind calitatea lucrarilor de constructii;
Normativul P100-1/2013. Pana la aparitia de norme specifice, expertizarea se face conform
Normativul P100-92, cu modificarile si completarile din 1996 — privind proiectarea antiseismica
a constructiilor;

Normativul NP 112-04 — privind proiectarea structurilor de fundare directa;
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> NE 012-99 — Norme de executare a lucrarilor de beton si beton armat;

v

Normativul C56-2002 — privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii;

\4

Normativul P7-2000 — privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi

sensibile la umezire;

Y

STAS 10107/0-90 — privind calculul si alcatuirea elementelor din beton si beton armat;

STAS 10109-90 — privind proiectarea elementelor de zidarie;

Y VY

STAS 10101/1-87 — greutati tehnice si incarcari permanente;

Y

STAS 10101/2a-78 — actiuni datorite procesului de exploatare ;
CR 1-1-3-2005 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor ;

STAS 6054-77 — adancimi minime de inghet.

vV V

Intocmit Luat la cunostinta
Proiectant Investitor,
SC PROFICONS PROJECT SRL Viorel Marian Dragomir

llie Andrei Primar Mun. Braila

18



