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1) Date de identificare :

- Proiectant de specialitate : SC Geoproiect srl Briila
- Investitor : Municipiul Bréila
- Amplasament : Calea Galati nr. 346, municipiul Braila

- Data prezentdrii pentru verificare : 22 07 2018
2) Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Se preconizeaza reabilitarea unei constructii cu regim de inaltime P+2E, avand destinatia cimin pentru

stabil.

Terenul de fundare este reprezentat, sub stratul de umpluturi in grosime de 1,3 m, de un un orizont loessoid
macroporic, sensibil la umezire la partea superioar, incadrat in grupa ,,B” a PSUC, alcatuit din loess prifos galben,
consistent... moale, pana la addncimea de investigare de 8 m de la cota terenului.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice, nu a fost interceptat.

Constructia este fundata direct, pe stratul de loess galben, plastic consistent.

Pachetul loessoid interceptat, se prezinta consistent... moale, cu compresibilitate ridicata. El are porozitate
ridicatd, compresibilitate mare, atit in stare naturald cat si in stare inundatd, valori reduse pentru parametrii
rezistentei la forfecare.

Aceste caracteristici incadreaza terenul din amplasamentul studiat, in grupa terenurilor de fundare slabe.

Se recomanda verificarea fundatiilor, in vederea adaptirii la conditiile din teren, a sarcinii unitare aplicate
acestora. Valoarea recomandatd a presiunii conventionale maxime aplicate fundatiilor, pentru orizontul loessoid
moale, este peon=120 kPa. Se recomanda ca prin aplicarea masurilor de reabilitare propuse, sa nu se majoreze
sarcina unitard transmisa terenului de fundare.

Se recomanda refacerea instalatiilor sanitare, a sistematizarii verticale, urmarirea comportarii in timp.

Structura de rezistentd a constructie propuse pentru expertizare, va fi adaptata cerintelor normelor tehnice
in vigoare.

Obiectivul studiat este incadrat in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

3) Documente ce se prezinti la verificare : Studiu geotehnic

4) Concluzii asupra verificirii :

in urma verificrii studiului geotehnic, se considera corespunzitor, drept pentru care s-a semnat si stampilat
in 2 exemplare.
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SC GEOPROIECT srl BRAILA

STUDIU GEOTEHNIC

1.TEMA

Prin tem3, s-a solicitat intocmirea unui studiu geotehnic pentru proiectul "Reabilitare si
schimbare de destinatie, imobil Calea Galati nr. 346, corp E", municipiul Bréila, faza DALI,
care sd precizeze:

- natura si stratificatia terenului,

- nivelul apelor subterane,

- caracteristici geotehnice ale terenului de fundare.

Constructia ce face obiectul prezentului studiu, este reprezentatd de un corp de cladire
(corp E), cu regim de indltime P+2E, avand destinatia cimin pentru persoane cu disabilitéti. Se

preconizeazi expertizarea si reabilitarea constructiei, in vederea schimbdrii destinatiei.

2.AMPLASAMENT

Constructia propusd pentru reabilitare, este amplasatd pe strada Calea Galati nr. 346,
conform plnului de situatie anexat. Terenul din incintd se prezinta plan, lipsit de eroziuni sau

instabilitati vizibile.



3.STUDII EFECTUATE

In vederea intocmirii prezentului studiu geotehnic, in amplasamentul propus, a fost
executat un foraj geotehnic ¢ 3" la adancimea de 8 m. Au fost prelevate probe tulburate din

metru in metru si au fost consultate studiile geotehnice executate anterior in zona.

4.CONDITII NATURALE GENERALE

4.1.Conditii geomorfologice

Orasul Briila este situat pe malul stdng al Dundrii, la limita nord-esticd a Bardganului.
Relieful este in general monoton, cu deniveldri izolate si aflat in pantd lind, de la vest la est si
de la nord la sud, punctele cele mai inalte fiind in centrul orasului Briila, care domind

platforma portului, cu o falezi inalta.

4.2.Conditii geologice

Terasa Brailei prezintd in suprafatd depozite loessoide cuaternare (Holocen superior),
care includ depozitele loessoide ale terasei joase, acumuldrile aluvionare ale luncilor si
nisipurile eoliene din regiune.

Roca de baza o constituie Levantinul, intdlnit in facies argilos, marnos sau nisipos, de

reguld sub adancimea de 20...30 m.

4.3.Conditii hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogeologic, zona prezintd doud strate purtatoare de apa:
-stratul acvifer freatic, cantonat in nisipurile de la baza loessului;
-stratul acvifer de adincime medie, ascensional, identificat in nisipurile si pietrigurile

inferioare, separate de orizontul freatic superior, printr-un orizont argilos.



4.4.Conditii climatice

Din punct de vedere climatic, zona orasului Brdila se caracterizeaza printr-o climi
continentald, temperatd, cu amplitudine mare a variatiilor sezoniere si prin precipitatii
cantitativ reduse.

Din punct de vedere climatic, zona oragului Brédila se caracterizeazi printr-o clima
continentald, temperatd, cu amplitudine mare a variatiilor sezoniere si prin precipitatii
cantitativ reduse.

Temperatura medie anuald este de +11 grade C, iar cantitatea medie de precipitatii este
de 400 mm/an.

Vantul dominant sufla cu intensitate moderaté din directia NE.

Adancimea de inghet este 0,90 m, conform STAS 6054-77.

4.5.Conditii tectonice

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului
P 100-1/2013, sunt acceleratia terenului pentru proiectare a,=0,30g cu IMR=225 ani si 20 %
probabilitate de depdsire in 50 de ani, iar perioada de control (colf) a spectrului de réspuns,

Tc=1,0 secunde.

5.STRATIFICATIA TERENULUI

Lucridrile geotehnice executate in amplasamentul studiat, au evidentiat prezenta in
suprafatd a unui strat de umpluturi neconsolidate, alcdtuit din materiale heterogene, provenite
din demolarea unor constructii vechi (moloz, pietre, resturi de cirdmidd, sol vegetal) in

grosime de 1,3 m.

Sub stratul de umpluturi, se intilneste un pachet loessoid alcatuit din loess prifos
galben, macroporic, plastic consistent, pana la adancimea de 7 m de la cota terenului si plastic
moale la partea inferioard, investigat pana la adancimea de 8 m.

in baza, sub 9 m adincime, se dezvoltd un orizont nisipos, alcituit din praf nisipos

galben plastic curgator si nisip fin, galben, umed sau imersat.



Nivelul hidrostatic al apelor freatice nu a fost interceptat pand la adancimea de
investigare de 8 m. Din consultarea studiilor anterioare, executate in zona studiata, referitor la
regimul apelor subterane §i agresivitatea acestora, rezultd ci in aceastd zond s-a format in
perioada ultimilor 30-35 ani, o cupola de apa subterand, cu tendintd ascensionald si de extensie
laterald. Nivelul panzei freatice este situat la cca.10 m adancime de la cota terenului, datorita

manifestarii in aceastd zond, a efectului drenant al fluviului Dunérea, asupra stratului freatic.
6.CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Analizele de laborator efectuate asupra probelor de padmént prelevate din lucrdrile
geotehnice executate in amplasamentul studiat, precum si din lucrédri anterioare din zond, au
evidentiat urmdtoarele valori ale principalilor indici geotehnici ai stratului de loess:

-umiditatea naturald, w=18,4...23,0 %,

-plasticitatea, [p=14,4....15,7 %,

Ic=0.41...0,75;

-gradul de umiditate, Sr=0,35...0,55;

-greutatea volumicd, y=15,9...17,5 kN/m’ in stare naturali si

v=13,4...14,2 kN/m? in stare uscati;

-porozitatea, n=48,7..50,0 %;

-indicele porilor, €=0,95..1,0;

-modulul de deformatie edometric, M ,.3=55,5...95,3 daN/cm? in stare naturala, si
M',.3=40,0...61,3 daN/cm? in stare inundat initial;

-coeficientii de tasare specificd, €,,=3,8...5,0 % (stare naturald), €,=5,7...7,7 % (stare
inundat initial) si €,3=6,9...9,5 % (stare inundat initial);

-unghiul de frecare internd, $=16,0...17,7° ;

-coeziunea, ¢=0,15...0,20 daN/cm2;

-tasarea specifica suplimentara prin umezire, im3=35,6...7,5 %.
7.CONCLUZII SI RECOMANDARI

Terenul de fundare din amplasamentul studiat, cuprinde un strat superficial de
umpluturi eterogene neconsolidate in grosime de cca. 1,3 m, urmat de un strat de loess galben,

macroporic, plastic consistent, pind la adancimea de 7 m si plastic moale, la partea inferioara.
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In baza orizontului loessoid se dezvolta un orizont nisipos imersat.

Nivelul hidrostatic este situat la addncimea de cca. 10 m de la cota terenului.

Stratul de loess plastic consistent interceptat in zona amplasamentului, prezintd
sensibilitate la umezire pe toatd grosimea si se incadreazé in categoria pamanturilor sensibile
la umezire colapsibile, grupa "B", in acceptiunea normativului NP 125-2010. La partea
superioard a stratului, umiditatea loessului este usor mai ridicatd si consistenta mai redusa,
datorita infiltratiilor de apd din suprafatd si mai ales pierderilor din conductele purtitoare de
apa din zona.

Zona in care este amplasatd constructia, este afectatd de efectului drenant al fluviului
Dunirea, asupra stratului freatic.

Orizontul loessoid prezintd porozitate ridicatd, compresibilitate mare sau foarte mare,
atit in stare naturald cét si in stare inundatd, valori reduse pentru parametrii rezistentei la
forfecare, susceptibilitate de a se tasa sub actiunea unor campuri de forte.

Aceste caracteristici incadreazd terenul de fundare din amplasamentul studiat, in grupa
terenurilor de fundare slabe.

In conformitate cu prevederile “Normativului privind principiile, exigentele si metodele
cercetdrii geotehnice a terenului de fundare”, indicativ NP 074-2014, obiectivul preconizat a se
realiza se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Umezirea pachetului loessoid la partea superioard, a condus la cresterea umiditatii
naturale a terenului, reducerea stdrii de consistentd si a caracteristicilor de rezistentd la
forfecare, marirea compresibilitatii, influentdnd negativ asupra portantei terenului de fundare.
Constructia fiind fundati direct, umezirea mai accentuatd a stratului de loess, poate conduce la
diminuarea drasticd a parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare si la aparitia unor
tasdri inegale importante.

Avand in vedere cele mentionate, pentru reabilitarea si amenajarea constructiei in
vederea schimbdrii destinatiei, se recomanda a se considera si urmétoarele aspecte:

-verificarea fundatiilor cladirii, urmata de reducerea sarcinii unitare transmisa terenului
de fundare, prin mirirea suprafetelor de sprijin ale fundatiilor, daca aceastd masura rezulta a fi
necesard. Pentru stratul de loess galben plastic consistent, se recomandd o presiune
conventionald maxima pen=120 kPa, la sarcini fundamentale aplicate centric. Nu se
recomandi majorarea sarcinii unitare transmise fundatilor cladirii, prin aplicarea masurilor de

reabilitare — amenajare propuse;



-refacerea instalatiilor sanitare §i a retelelor deteriorate, purtitoare de apa, in
conformitate cu prevederile normativului NP 125-2010;

-urmdrirea comportdrii in timp a constructiei. Executia unor reperi ficsi de tasare si
mirci, conform prevederilor normativului C 61-74, precum $i a unui put piezometric in
apropierea constructiei, pentru urmdrirea variatiilor de nivel freatic.

In proiectare si executie, se vor respecta prevederile normativelor NP 125-2010, privind
fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire colapsibile, C169-88, privind
executarea lucrdrilor de terasamente, C 29-85, privind imbunététirea terenurilor de fundare
slabe, prin procedee mecanice, C 56-85, privind verificarea calitdtii §i receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente, precum si alte norme incidente.

Pe parcursul executarii lucrarilor de consolidare, constructorul are obligatia de a solicita
prezenta proiectantului geotehnician pe santier, la atingerea cotei finale a excavatiilor, pentru
verificarea naturii terenului de fundare si ori de cate ori se constatd neconcordante intre
prevederile studiului geotehnic si dispunerea stratelor, a caracteristicilor terenului, a nivelului
si caracterului apelor subterane, precum si in cazul interceptdrii unor accidente subterane
nedepistate la faza de teren a studiului geotehnic.

Se recomandd de asemenea, asigurarea unei rigidizari de ansamblu a structurii de
rezistentd a constructiei, conform recomandarilor normativelor NP 125-2010, astfel ca tasarea
sa se realizeze uniform si fard s produca degradari cladirii.

Se recomandi verificarea, remedierea, refacerea structurii de rezistentd a constructiei,
precum si aducea acesteia in conditii de sigurantd, conform prevederilor normativului
P 100/3-2008, privind evaluarea seismica a constructiilor existente.

Sapaturile se vor realiza manual sau mecanizat, cu taluz inclinat, avand panta 1/1 sau
taluz vertical, sprijinit corespunzétor.

In timpul executiei lucririlor, se vor lua masuri de evitare a acumularilor de apa,
provenite din eventuale precipitatii sau din alte surse, in incintele excavate.

Sistematizarea verticald a terenului din jurul constructiei, va asigura indepartarea apelor
pluviale si evitarea stagndrii acestora.

Umpluturile din jurul constructiei, ca si cele realizate peste fundatii, se vor executa din

pamant loessoid compactat, asigurdndu-se o greutate volumicd in stare uscatd, de cel putin

Yamin=16 KN/m>.



Se va solicita prezenta proiectantului geotehnician pe santier, la atingerea cotei finale a
excavatiilor, pentru verificarea naturii terenului de fundare, precum si dupéd realizarea
umpluturilor, pentru receptia executiei acestora.

Incadrarea terenului la sdpdturd, conform indicatorului Ts-81, este urmétoarea:

- sol vegetal, - teren usor, cat. I-ai,
- loess galben, - teren mijlociu, cat. I-4i.
INTOCMIT, VERIFICAT,
Pr. Gigica GHEORGHITA * Ing. Titi GHEORGHITA
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